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Verwendungszweck

Mipa Vorreiniger 'Mat & Clean' ist eine Profi-Schleifpaste für Beilackierungen, die in einem Arbeitsgang von Wachs,

Fetten und Silikon reinigt und mattiert. Chemische und mechanische Reinigung in einem Arbeitsgang. Völlig

gleichmäßige Mattierung ohne Kratzerbildung. Vermittelt optimale Zwischenhaftung. Leicht verteilbar, deshalb

optimale Erreichbarkeit auch schwer zugänglicher Stellen.

Ergiebigkeit: --

Verarbeitungshinweise

Farbton

--

Mischungsverhältnis

Härter nach Gewicht Lack : Härter nach Volumen Lack : Härter

-- -- --

Härter

für Ganzlackierungen für Teillackierungen

-- --

Topfzeit

--

Verdünnung

--

Spritzviskosität

Fließbecher Airmix/Airless

-- --

Auftragsverfahren

Auftragsverfahren Härter Druck (bar) Düse (mm) Spritzgänge Verdünnung

-- -- -- -- -- --

Ablüftzeit

--

Trockenschichtdicke

--

Trocknungszeit

Objekttemp. Staubtrocken Grifffest Montagefest Schleifbar Überlackierbar

-- -- -- -- -- --
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Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung

unserer Produkte. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten

uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Informationen ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen.
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Hinweise

Lagerung: im verschlossenen Originalgebinde mindestens 1 Jahr

VOC-Gesetzgebung: EU-Grenzwert für das Produkt Kategorie B/a 200 g/l 

Dieses Produkt enthält max. 188 g/l

Verarbeitungsbedingungen: Ab +10 °C und bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit. Für ausreichende Zu- und Abluft

sorgen. 

Verarbeitungshinweise: Manuell: Mit feuchtem Schleifvlies oder Schwamm auftragen und in kreisförmigen

Bewegungen unter leichtem Druck gleichmäßig in der Randzone der Reparaturstelle

verteilen. Anschließend mit nassem Schwamm abwaschen.  

Maschinell: Mit feinem Polierschwamm und reduzierter Drehzahl gleichmäßig in der

Randzone der Reparaturstelle verteilen. Anschließend mit nassem Schwamm

abwaschen.
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